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F
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H

H

J

J

K

K

Rumpfgerüst aus
3x3mm Balsaleisten

durchgehende
Leiste, darf etwas
fester sein

Endleiste aus
3x3mm Kiefer

Hecksporn
1mm Stahldraht

Super- Leicht-
propeller D180mm
(Flug-Modellbau
Gross)

Frontfenster aus durchsichtiger
Zeigetasche oder Sichtmappe
geschnitten, mit klaren Klebestreiffen
montiert

Seitenleitwerk seitlich
abgestützt.

Nasenleiste aus
3x3mm Kiefer
(verrunden vor
dem Kleben)

Servo, Hitec
HS-55 mit 2mm
Gestängeanschl.
(Graupner)

Motor "Goldmücke",
montiert mit 2 Befestigungs-
Schellen (Flug-Modellbau Gross)

Rumpfrücken-
Spannten 2mm
Balsa

Anlenkung mit
0.8mm Stahldraht

2mm Sperrholz
Bugradverstärkung

1mm Balsa-
beplankung

Profilverlauf auf
Mittelachse Rumpf

Schwerpunkt
(sichere Seite)
auf dem Rücken
ausgewogen!

Bowdenzüge bei den Spannten
jeweils abgestützt, 0.8mm Stahldraht
in 2mm Bowdenzug-Innen-Hüllen geführt

O O

Wenn nicht spezielles erwähnt ist
wird grundsätzlich Balsaholz verwendet.

Nasenleiste aus
3x3mm Kiefer
(verrunden vor
dem Kleben)

Endleiste aus
3x3mm Kiefer

2mm Sperrholzspannt zum
montieren der Befestigungs-
schellen des Motors

Nach aussen geführter Stecker, vom
Akku zum Regler (ersetzt einen
Schalter)

Position Akku
(fixiert mit Klett-
band)

Position Regler
mit BEC (fixiert mit 
doppelseitigem
Klebeband)

Position Empfänger
(fixiert mit doppelseitigem
Klebeband)

Bugradanlenkung
0.8mm Stahldraht
gekoppelt mit Seiten-
Ruder

Piper Archer, Slow Flyer

2mm Sperrholz
Bugradverstärkung

Lufthutzen mit
eingeklebtem
1mm Sperrholz-
leitplättchen

26

26

A-A Ausschnitt für
Motor

5

B-B
Eingesetzter 2mm 
Sperrholzspannt

Bugradlagerung
in 8x8mm Kieferleisten
mit konzentrischer 2mm
Bohrung

C-C

D-D

E-E Aufleimer aus
2x3mm Balsa

Mittelholm
3x3mm Balsa

G-G

F-F

H-H
J-J

K-K

1

15

40
°14

8

O-O (1 : 4)

M4 Kunststoff-
Schraube, Gewinde
in das Holz geschnitten.

M4 Kunststoff-
Schraube, Gewinde
in das Holz geschnitten.

3mm Sperrholz für
Flügelbefestigung 3mm Sperrholz für

Flügelbefestigung

Servoauflage 2mm
Sperrholz, unten mit 
3x3mm Balsa abgestützt.

20

5

R2.50 13
3

Ruderhorn
Leitwerk
2mm Sperrholz

2

5

Bugrad- Anlenkung 
M 2:1

Stellring 2mm

Am Stellring angelötete
Messing oder Kupferlasche

28

5

Angekleber und verstifteter
2mm Sperrhotzhebel
(verhindert Knackimpulse)

Verstiftet

2

11
0

7

23.50

25

20°

Bugfahrwerks- Draht
2mm Stahldraht

Bei Klemmstelle
einseitig abgeflacht

9

P

P

Radhülse M 2:1 (Alu),
kann auch mit 2 Rohr-
Stücken (2/3 und 3/4) 
gemacht werden
(Räder haben Bohrung D4)

4

2

12

2

P-P (2 : 1)0.5x45°
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33
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311

50

10

503

T

T

Piper Archer, Slow Flyer

10

Q

Q

R

R

M 1:5

Flügelverbinder

Material Umlenkhebel

Bohrungen für Querruder-
Anlenkung 0.8mm Stahldraht

M 1:4

Wenn nicht spezielles erwähnt ist
wird grundsätzlich Balsaholz verwendet.

Servo Hitec
HS-55 mit 2mm
Gestängeanschl.
(Graupner)

150

10

10
53

3

3

3

10
.0

8

Flügelprofil

Q-Q

Bohrungen für herstellung
der Rippen im Blockverfahren
(verspannt mit Gewindestangen
M3)

2mm Gestänge-
anschluss
(Graupner)

310
10

8

3

6

10.50

13
.5

0

3
3

R-R

Hauptholme
3x3mm Kieferleisten

Hauptholme
verkastet mit 
3mm Balsa

Trägerplatte für
Umlenkhebel
2mm Sperrholz

Gestänge 
0.8mm Stahldraht

Umlenkhebel montiert
mit Schraube M2x12, 2 U-Ucheiben
1 Mutter M2, 2 Stoppmuttern

2
R2.50

5

19
.5

0

5

Ruderhorn
Querruder
2mm Sperrholz

15

5
5

2

2x
1

R2

22

Umlenkhebel
2mm Sperrholz

V
-V

o
rm

10°

10

37

10

37

Flügelverbinder innen
3mm (Flugzeug)Sperrholz 16

16

V
-Fo

rm
10°

37
37

Flügelverbinder aussen
1mm Sperrholz (2 Stück)

2x4mm Bohrungen
für Flügelbefestigung

Hauptfahrwerk mit Lasche aus Alu
oder Kunststoff und zwei 
(Holz)Schrauben montiert

Mitte mit 2 Balsarippen 2mm
seitlich verstärkt

2

10

72

72.18

23

90°

85
°

Hauptfahrwerk
2mm Stahldraht

10

85

74 8

Hauptfahrwerksholm
10x10mm Kieferleiste

10

S

S
2

90°

S-S

M 1:4 

T-T

Umlenkhebel mit M2-Schraube und
M2-Stoppmuttern


