
Spannweite   700mm
L„nge       650mm
Gewicht    520-640g

Gesammtfl.   11.2 dm
Fl„chenbel. 47-57 g/dm
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Nasenleiste, 6*11 orange

Hilfsholm, Balsa 3*5

Bowdenzug, H”henruder

3mm Balsa-Verst„rkungen wegen
Servoschacht in den Mittel-Rippen

Rippen aus 3mm Balsaholz
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Vorendleiste, Balsa 3*5
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Graupner- Pr„zisions-
spinner, Best.Nr. 1298.2

B

Bei der Verbr. Version ist
der Bug enstprechend zu

Vorteilhaft: Gra. 60ml Tank

 BBolzen,
Durchm. 2mm

Stift!
C

Empf„n-
ger

šbergangsteil, Balsa.
4*28mm

Balsa, Dicke
5mm

FP-R115F
Servo
S7-2

Hauptholm, Kiefer 3*10

Die Vorend- und Nasenleisten und der Hauptholm sind
entsprechend den Rippen einzuschneiden.
Rumpf aus 2mm Balsaholz

Endleiste, 5*25 schwarz

Endleisten, Balsa 10*15*140

Balsa, 5*10
Balsa 5*5

 A:A

Balsa
4*15

A
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Balsa, 6*6

1mm Balsa- Beplankung

C:C

Kiefer, 3*10mm

 B:B

Motorspannt
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